
 

Online UPS Green Cell MPII 1000VA with LCD display 

 

 

 

 

• UPS Green Cell con topologia On-line caratterizzata da una doppia conversione della 

tensione di alimentazione, grazie alla quale diventa una barriera protettiva tra le sovratensioni della 

rete e i dispositivi collegati.  

 

• L'alimentatore di emergenza con 900W di potenza totale e 1000VA di potenza apparente è 

stato equipaggiato con batterie AGM di Green Cell, che forniscono parametri stabili e sicuri per i 

vostri dispositivi.  

 

• Utilizzando le più recenti tecnologie, abbiamo ottenuto un tempo immediato per commutare 

l'UPS Green Cell in modalità batteria e un tempo di backup dei dispositivi fino a 56 minuti a 

seconda del carico.  

 

• Facile da usare il software fornisce una completa gestione dell'UPS dal computer. Inviare 

notifiche, programmare il tempo di funzionamento in caso di emergenza, analizzare grafici in tempo 

reale e molto altro ancora. 

data sheet
https://greencell.global/en/for-rtv-and-household-appliances/2030-online-ups-green-cell-mpii-1000va-with-lcd-display.html



  

 

 

specifiche 
 

Potenza 900W 

Protezione da sovraccarico Sì 

Garanzia 24 mesi 

Produttore Green Cell 

Dimensioni 145x210x285mm 

Tipo Tower 

Tensione di ingresso 110-290V 

Frequenza di ingresso 45-65 Hz (rileva automaticamente) 

Tensione di uscita 200/208/220/230/240V AC 

Frequenza di uscita 50Hz / 60Hz 

Batterie 

Batteria 2 x 12V 9Ah - durata della 

batteria al 100% del carico 3-5 minuti 

(visualizzata sul pannello LCD) 

Protezione contro le sovratensioni Si 

La forma della tensione Onda sinusoidale pura 

prese 2 x Schuko 

Potere apparente 1000VA-1999VA 

Topologia Online 

  

 


